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PRACUJEMY W SYSTEMIE ZARZADZANIA JAKOSCIA ISO 9001 : 2008

KRAJOWA DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH

nr: 1/2017/MPJ

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:
Faczniki zaciskowe MPJ z polipropylenu (PP) do rur polietylenowych

2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:
}.aczniki zaciskowe o zakresie srednic od 20 do 63 mm

3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
Do stosowania w instalacjach wodociaggowych przy ci$nieniu roboczym p; < 16 bar 1
temperaturze roboczej wody t; < 20°C.
Do laczenia rur polietylenowych spelniajacych wymagania normy
PN-EN 12201-2+A1:2013 i faczenia z rurami polietylenowymi rur metalowych
gwintowanych lub ksztaltek i armatury z kr6¢cami. Cisnienie pracy lacznikow
uzaleznione jest od dopuszczalnych parametrow pracy iaczonych rur.

4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkeji wyrobu:
MPJ Sp. z 0.0. Sp. k. ul. Jana Kasprowicza 15, 20-232 Lublin

h

Nazwa i adres siedziby upowaznionego przedstawiciela, o ile zostal ustanowiony:
nie dotyczy

6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stalosci wlasciwosci
uzytkowych: system 4

7. Krajowa specyfikacja techniczna:
7a. Polska Norma wyrobu: nie dotyczy

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujacej, numer akredytacji 1 numer
krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriow
i nu-mer akredytacji: nie dotyczy

7b. Krajowa ocena techniczna: AT-15-8725/2016
Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej:
Instytut Techniki Budowlanej, ul. Filtrowa 1, 00-611 Warszawa

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujacej, numer akredytacji i numer
certyfikatu: nie dotyczy
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8. Deklarowane wlasciwosci uzytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu

budowlanego dla zamierzonego Deklarowane wlasSciwosci uzytkowe Uwagi
zastosowania lub zastosowan ;
Wymiary Wymiary nominalne powinny by¢ zgodne

z podanymi na rys. 1-14 w granicach toleranc)i

A lub B wg normy PN-ISO 11922-1:2013; gwinty
przylaczeniowe powinny by¢ zgodne

z wymaganiami i normy PN-EN 10226-1:2006

Wytrzymalos¢ przy Brak peknigc 1 przeciekow
dhugotrwalym cisnieniu
wewnetrznym
Szczelnos¢ polaczenia Brak pgkniec 1 przeciekow
Z rurg przy cisnieniu
wewngtrznym
Szczelnos¢ polaczenia Nie powinien wystapi¢ wzrost cisnienia wigkszy
Z rurg przy wewngtrznym niz 0,05 bar
podcisnieniu
Odpornos¢ na wyciaganie rury Po obcigzeniu sila osiowg polaczenia
tacznika zaciskowego lacznik - zamocowana rura PE, nie moze wystapic

wysuniecie rury lub uszkodzenie mechaniczne
rury lub lacznika

Szczelnos¢ polaczenia z rurg Brak przeciekow lub uszkodzen

przy cisnieniu wewnetrznym
'z jednoczesnym zginaniem
Wplyw na jakos¢ wody Atest higieniczny PZH Nr HK/W/0210/01/2015
wydanym przez Panstwowy Zaklad Higieny

w Warszawie. Spelniajg wymagania higieniczne
1 mogg by¢ stosowane w instalacjach wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi.

9. Wlasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sa zgodne z wszystkimi
wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi wlasciwo$ciami uzytkowymi. Niniejsza
krajowa deklaracja wlasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawg
z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wylaczng
odpowiedzialnos¢ producenta.

W imieniu producenta podpisal(a): B Zarzad
rezes Zarzgau

Lublin, 2 stycznia 2017 r. ...l é\g{/{édw e é@'

(miejsce i data wydania) (podpis)
MPJ Sp. 2 0.0. Sp.K.

20-232 Lublin, ul. Jana Kasprowicza 15

; 00
448 81 472 22 22, fax: +48 81 472 20
1Ei:ll": 946-265-47-81 REGON: 362490815

Konto: PKO BP IV O/Lublin 63 1020 3176 0000 5702 0011 7655 NIP: 946-265-47-81
REGON: 362490819




