®
a” ROZDZIELACZ Z MOSIADZU
" ROZDZIELACIE DO

OGRZEWANIA PODLOGOWEGO
systemy instalacyjne

Rozdzielacz z mosigdzu do
ogrzewania podiogowego

typ: QIK BASIC II

Rozdzielacz mosiezny wykonany z profilu 1" w gatunku mosigdzu MOé63,
z rozstawem odejs¢ 50 mm, wyposazony w :

temperatura pracy 60 °C - przeptywomierze o zakresie regulaciji 0-51/min na zasilaniu,
- zawory termostatyczne na powrocie z gwintem M30 x 1,5 przystosowane pod
sitowniki

cisnienie 8 bar - odpowietrzniki reczne i zawory spustowe ,

- wyprofilowane uchwyty z elekfrolityczng powtokg cynkowq.

strumien czynnika grzejnego dla

W= 0.4m/s 0,90 m3/h

moc** cieplna zasilanych obwoddéw <7 W

ogrzewania podtogowego (dla _t=10K) T

moc** cieplna zasilanych obwoddéw

ogrzewania podtogowego (_t=20K) <10,3 kW Rozdzielacze przeznaczone sq do montazu w instalacjach stuzgcych do do
**moc-cieplna - gdy czynnikiem rozdzielania czynnika grzewczego w instalacjach ogrzewania podtogowego.

grzejnym jest woda o temp. 50stC
w* - liniowa szybkos¢ przeptywu
czynnika grzejnego w belce
rozdzielacza

belka zasilajgca 1" GW
IS f 1" W
belka powrofna < mosigdz MOé63 ( polski )
do instalaciji 3/4" Gz . . .
przeptywomierze i zawory termostatyczne do glikolu 50%
odpowietrznika 1/2" GW

odpowietrzniki reczne

zawory spustowe

* Aprobata Techniczna ITB
* Atest higieniczny PZH

uchwyty z profilowanymi obejmami z elektrolityczng powtokg cynkowq

opakowanie jednostkowe karton
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